ІНФОРМАЦІЯ
1. [bookmark: _Hlk195168541]про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Придбання зупиночного павільйону зі встановленням за 
ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 44210000-5 «Конструкції та їх частини»
Загальний опис

Придбання предмету довгострокового користування, з метою забезпечення комфортного перебування пересічних мешканців міста.

Місце поставки товару: Україна, 50000 Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Криворіжсталі.
Строк постачання товару: граничний термін встановлення зупиночного павільйону до 15.12.2025 року включно.

1. Характеристики товару

	№ з/п
	Найменування показника
	Опис

	І. Вигляд зупиночного павільйону

	[image: C:\Users\МетРИК5\Desktop\20250502_122455 (1).jpg]


	ІІ. Технічні вимоги

	1.
	Розмір зупиночного павільйону:
	

	-
	довжина
	5000 мм

	-
	ширина 
	2000 мм

	-
	висота
	2670 мм (заміри від поверхні покриття)

	2.
	Каркас зупиночного павільйону
	Каркас металевий.
Стійки каркаса труба Ø 127 мм (стінка 3 мм), нижня та верхня перемичка Ø 108 мм (стінка 3 мм), бокова стійка Ø 34 мм (стінка 3 мм). Колір RAL 7024 (сірий графіт).

	3.
	Задня та бокові стінки
	Задня стінка складається з 4-х листів: загартоване скло товщиною  8 мм, розміри 1200 х 2040 мм 
Бокова стінка: загартоване скло товщиною  8мм, розміри 1150 х 2040 мм (колір прозорий).

	4.
	Форма даху
	прямокутна

	5.
	Матеріал даху
	Металеві листи S-1.5 мм., профільні труби 40х40 мм (стінка 2 мм) пінополістирольний тепло та шумопоглинаючий наповнювач.
 Колір RAL 7024 (сірий графіт).

	6.
	Розмір даху
	5000х2000 мм

	7.
	Лавка
	Лавка виготовлена з металу, та складається з двох частин по 2000 мм. довжиною, та 445 мм шириною кожна. Для поперекової підтримки використана низька спинка висотою 170 мм. Між лавками простір для інвалідного візка. Використані матеріали труба Ø-25 мм. (стінка 2,5 мм), Ø-15 мм. (стінка 2,5 мм), а також листова сталь S-4 мм. Порошкове фарбування RAL 7024 (сірий графіт).

	8.
	Каркас для інформаційного топпера з назвою зупиночного павільйону та вказівкою напрямків
	Каркас для інформаційного топпера з назвою зупиночного павільйону та вказівкою напрямків виготовлений із профільної труби розмір 2800х420х25 мм, перетином 20х20х1,8 мм. Каркас для інформаційного топпера оброблений цинковмістким ґрунтом і пофарбований подвійним шаром порошкової фарби. 

	9.
	Фарбування
	Піскоструменева обробка з подальшим нанесенням цинковмістким грунтом, пофарбована подвійним шаром порошкової фарби RAL 7024 (колір сірий графіт).

	ІІІ. Організаційна частина

	1.
	Додаткові вимоги
	Доставка, завантаження,розвантаження, монтаж, встановлення, відновлення твердого покриття відповідно до наявного покриття зупиночного павільйону



Обсяг бюджетних кошторисних призначень – 201740,00грн (двісті одна тисяча сімсот сорок гривень 00 копійок) з ПДВ.



Завідувач відділу 
благоустрою та житлової політики					 Ірина ЄРЬОМІНА
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