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[bookmark: _Hlk213755807]Обґрунтування 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41  Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня
2016 р.  № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник: Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради (код за ЄДРПОУ 04052525)
2. Назва предмета закупівлі : «Локальна мережа за ДК 021:2015 - 
32420000 - 0 Локальні мережі» 
3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
З метою підвищення рівня безпеки та захисту мережевої інфраструктури в виконавчому комітеті Металургійної  районної в місті ради та зважаючи на перелік вимог та рекомендацій щодо побудови комплексної системи захисту інформації необхідно побудувати нову локальну мережу.
Створення ефективної, безпечної та швидкої ІТ-інфраструктури виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради, що забезпечує спільний доступ до ресурсів (даних, програм, периферійних пристроїв), покращує комунікацію між співробітниками та захист інформації, що дозволяє автоматизувати процеси, оптимізувати роботу та підвищити продуктивність організації праці.

Технічні вимоги 
	
№
	
Назва
	
Назва обладнання та матеріалів
	Кількість
	Вимоги до технічних та фізичних властивостей

	   1.
	Локальна мережа
	У складі наступного переліку обладнання: 

	
	
	Шафа серверна

	7 шт.
	Шафа серверна із характеристиками не нижчими від вказаних
1. Характеристики:
Тип пристрою: Шафа серверна настінна 4U;
Висота,U: 4;
Глибина: 350 мм;
Ширина: 600 мм;
Конструкція: 19";
Робоча глибина, мм: 285;
Максимальне навантаження: до 50кг  (рівень навантаження тестувався при кріпленні шафи анкерними бовтами 8х60 до бетонної стіни);
Двері із загартованого скла;
Бічні стінки: знімні, на замках;
Введення кабелю: на задній стінці, на верхній та нижній кришках;
Вентиляційні отвори у верхній кришці шафи, два місця для установки вентиляторів 120 мм;
Комплектація:
дві пари вертикальних напрямних (реків).
або еквівалент

	
	
	Кабель мережевий FTP cat.5e 305m
	2400 м
	Кабель мережевий із характеристиками не нижчими від вказаних
1.Характеристики:

Тип кабелю: FTP;
Матеріал: мідь;
Бухта, м	: 305 м;
Діаметр жил: 0.51 мм (24 AWG);
Категорія: cat.5e;
Кількість пар: 4;
Кількість жил: 8
або еквівалент

	
	
	Конектор RJ45 8P8C cat.5e (з ковпачком)

	200 шт.
	Конектор RJ45 8P8C cat.5 (з ковпачком) із характеристиками не нижчими від вказаних
1.Характеристики:

Тип виробу: конектор;
Категорія: cat.5e
або еквівалент

	
	
	Мережева розетка зовнішня 1хRJ45, cat.5e
	66 шт.
	Мережева розетка зовнішня 1хRJ45, cat.5e із характеристиками не нижчими від вказаних
1.Характеристики:

Тип виробу: розетка мережева, зовнішня;
Тип розетки: настінна;
Категорія: cat.5e;
Кількість портів: 1хRJ45;
Екранування: UTP
або еквівалент

	
	
	Мережева розетка зовнішня 2хRJ45, cat.5e
	12 шт.
	Мережева розетка зовнішня 2хRJ45, cat.5e із характеристиками не нижчими від вказаних
1.Характеристики:

Тип виробу: розетка мережева, зовнішня;
Тип розетки: настінна;
Категорія: cat.5e;
Кількість портів: 2хRJ45;
Екранування: UTP
або еквівалент

	
	
	Канал кабельний 40х40, довжиною 
2000 мм

	150 м.
	Канал кабельний із характеристиками не нижчими від вказаних
1.Характеристики:

Тип виробу: кабельний канал;
Ширина: 40 мм;
Висота: 40 мм
або еквівалент

	
	
	Канал кабельний 16х16, довжиною
2000 мм
 

	100 м.
	Канал кабельний із характеристиками не нижчими від вказаних
1.Характеристики:

Тип виробу: кабельний канал;
Ширина: 16 мм;
Висота: 16 мм
або еквівалент

	
	
	Провід ШВВП 2х2,5

	100 м
	Провід ШВВП 2х2,5 із характеристиками не нижчими від вказаних
1.Характеристики:

Кількість жил: 2; 
Перетин жил: 2,5 мм2;
Тип жил: багатодротяні, мідь; 
Ізоляція: ПВХ (вініл);
Пропускна потужність у мережі 220 В: 5,9 кВт; 
Пропускна потужність у мережі 380 В: 16,5 кВт;  Гнучкість: 5 клас гнучкості, витримує до 60 000 згинань
Форма: плоский 
або еквівалент

	
	
	Колодка для подовжувача 
3 поста із заземленням

	8
	Колодка для подовжувача 3 поста із заземленням з характеристиками не нижчими від вказаних
1.Характеристики:

Кількість розеток: 3;
Особливості: із заземленням;
Тип: колодки для подовжувачів;
Максимальне навантаження: 2800W;
Наявність вимикача: ні;
Напруга: 220 V;
Ступінь захисту: IP20
або еквівалент

	
	
	Джерело безперебійного живлення (UPS)  з вбудованими акумуляторами 800ВА
	6
	Джерело безперебійного живлення (UPS) з вбудованими акумуляторами 800ВА характеристиками не нижчими від вказаних
1.Характеристики:

Призначення: Безперебійне живлення;
Вхідна напруга, В: 145-270±5;
Вихідна напруга, В: 203-238±5;
Номінальна потужність: не менше 480 Вт;
Тип батарей: LiFePo4/GEL/AGM;
Струм заряду, А: 10/20;
Інтерфейси : USB, DC, РоЕ

Акумулятор:
Номінальна напруга, В: 12,8;
Номінальна ємність, а/г: не менше 9;
Номінальна енергія, Вт-год: 256;
Тип: LiFePo4/GEL/AGM;
Функція ВМ8: захист від перезаряду, перерозряду, перевантаження по струму та температурі;
Напруга відключення заряду, В:14,4;
Напруга відключення розряду, В: 10,8;
Стандартний струм заряду, А: 10;
Максимальний постійний струм, А: 20;
Максимальний постійний струм розряду, А: 20
або еквівалент

	
	
	Джерело безперебійного живлення (UPS) з вбудованими акумуляторами  1000ВА
	1
	Джерело безперебійного живлення (UPS) з вбудованими акумуляторами 1000ВА  із характеристиками не нижчими від вказаних
1.Характеристики:

Призначення: Безперебійне живлення;
Вхідна напруга, В: UPS.mode: 145-270±5,
                              INV.mode: 100-290±5;

Вихідна напруга, В: UPS.mode: 203-238±5,
                                INV.mode: 150-255±5;
Номінальна потужність: не менше 640 Вт;
Тип вихідного сигналу: правильна (чиста) синусоїда;
Тип батарей: LiFePo4/GEL/AGM;
Струм заряду, А: 10/20;
Інтерфейси: USB, DC, РоЕ.

Акумулятор:
Номінальна напруга, В: 12,8;
Номінальна ємність, а/г: не менше 10;
Номінальна енергія, Вт-год: 256;
Тип: LiFePo4/GEL/AGM;
Функція ВМ8: захист від перезаряду, перерозряду, перевантаження по струму та температурі;
Напруга відключення заряду, В:14,4;
Напруга відключення розряду, В: 10,8;
Стандартний струм заряду, А: 10;
Максимальний постійний струм, А: 20;
Максимальний постійний струм розряду, А: 20
або еквівалент

	
	
	Модульний автоматичний вимикач 10А 

	7
	Модульний автоматичний вимикач 10А із характеристиками не нижчими від вказаних
1.Характеристики:

Час-струмова характеристика: тип С; 
Глибина монтажу: 73,6 мм; 
Імпульсна напруга, що витримується: 4kV;
Клас струмообмеження: 3;
Кліматичне виконання: УХЛ4;
Кількість полюсів: 1 (1 фаза);
Максимальний переріз дроту: 25 мм2;
Наявність вибухозахисту: без вибухозахисту;
Номінальна напруга: 230;
Номінальний струм: 10А
 або еквівалент

	
	
	Комутатор Cisco Catalyst 1300 (C1300-24T-4G) або еквівалент



	3
	Комутатор мережевий керований із характеристиками не нижчими від вказаних
1.Характеристики:

Форм-фактор: стійковий;
Швидкість LAN портів: 1 Гбіт/с;
Додаткові можливості: безвентиляторний;
Додатково:	
· Можливість монтажу у стійку
· Підтримка пакетів Jumbo;
Тип: керований L3;
Тип портів:
· не менше 24 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с)
· не менше 2 x SFP портів;
Матеріал корпусу: метал;
Тип стекування: фізичний;
Пропускна здатність, Гбіт/с: 56;
Підтримка протоколів:
· ICMP
· IGMP
· MLD
· SNMP
· STP
Рівень управління:
· L2
· L3
Максимальне енергоспоживання: 14.8 Вт;
Пакетна продуктивність: 41.66 мп/с;
Живлення: вбудований блок живлення (100-240V 
50-60Hz)

Комплект постачання: комутатор, кабель живлення, короткий посібник користувача, монтажний комплект
у серверну шафу
Гарантія не менше 2 років офіційної гарантії від виробника 

	
	
	Комутатор Cisco Catalyst 1300 (C1300-16Р-2G) або еквівалент


	5
	Комутатор мережевий керований із характеристиками не нижчими від вказаних
1.Характеристики:

Форм-фактор: стійковий;
Швидкість LAN портів: 1 Гбіт/с;
Додаткові можливості: безвентиляторний;
Додатково:
· Можливість монтажу у стійку
· Підтримка пакетів Jumbo
Тип: керований L3;
Тип портів:
· не менше 16 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с)
· не менше 1 x SFP
Матеріал корпусу: метал;
Тип стекування: фізичний;
Пропускна здатність, Гбіт/с: 36;
Підтримка протоколів:
· ICMP
· IGMP
· MLD
· SNMP
· STP
Рівень управління:
· L2
· L3
Максимальне енергоспоживання: 14.8 Вт;
Пакетна продуктивність: 41.66 мп/с;
Живлення: вбудований блок живлення (100-240V 50-60Hz)

Комплект постачання: комутатор, кабель живлення, короткий посібник користувача, монтажний комплект
у серверну шафу
Гарантія не менше 2 років офіційної гарантії від виробника 

	
	
	 Виготовлена шляхом:

	
	
	· Встановлення та комутація шафи серверної настінної 4U 600х350, 7 шт

	
	
	· Монтаж мережевого кабелю FTP cat.5e 305m, 2400 м

	
	
	· Встановлення конектору RJ45 8P8C cat.5e (з ковпачком), 200 шт

	
	
	· Прокладання та монтаж каналу кабельного 40*40, 150 м

	
	
	· Прокладання та монтажем каналу кабельного 16*16, 100 м

	
	
	· Укладання проводу ШВВП 2х2,5, 100 м

	
	
	· Монтаж модульного автоматичного вимикача 10А, 7 шт

	
	
	· Монтаж колодки для подовжувача 3 поста із заземленням, 8 шт

	
	
	· Монтаж та підключення комутатора Cisco Catalyst 1300 (C1300-24T-4G), 3 шт

	
	
	· Монтаж та підключення комутатора Cisco Catalyst 1300 (C1300-16T-4G), 5 шт

	
	
	· Налаштування (маршрутизація) керованих комутаторів до локальної мережі, 8 шт

	
	
	· Встановлення джерела безперебійного живлення (UPS) з вбудованими акумуляторами 800ВА, 6 шт

	
	
	· Встановлення джерела безперебійного живлення (UPS) з вбудованими акумуляторами 1000ВА, 1 шт

	
	
	· Встановлення мережевої розетки зовнішньої 2хRJ45, cat.5e, 12 шт

	
	
	· Встановлення мережевої розетки зовнішньої 1хRJ45, cat.5e, 66 шт




[bookmark: _Hlk213755788]Місце поставки товару: 
м. Кривий Ріг, просп. Миру, 42. 
Строк поставки товару: до 15.12.2025 
 	Гарантійні зобов’язання включають в себе сервісну підтримку апаратних засобів, що поставлені Замовнику, на строк використання, який зазначений у супровідній документації до них. 
Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника тощо): замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено з урахуванням потреби на 2025 рік та в межах передбачених у кошторисі на 2025 рік бюджетних асигнувань  за бюджетною програмою  «Програма інформатизації на 2020-2027 роки», затверджена рішенням районної у місті ради від 28.02.2020 № 395(зі змінами)
5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 482 000,00 грн.
6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
При визначенні очікуваної вартості Замовник керувався затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а також фактичною вартістю послуг за відповідними договорами у попередніх періодах. Розмір очікуваної вартості відповідає розміру бюджетного призначення.







